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Die genauen Datenblätter der Messgeräte können beim Hersteller PCE unter pce-instruments.com 

oder in den beiliegenden Handbüchern eingesehen werden.
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Teil 1:   Messgeräte
CO2-Messgerät "CO2-Ampel" PCE-AC 2000

Stückzahl: 3

Messbereich 0…3000 ppm

Abmaße: 570 x 420 x 50 mm

Anemometer (Luftgeschwindigkeit) PCE-MAM 2

Das Anemometer dient zur Messung von Luftgeschwindigkeit 

und Volumenstrom. All unsere Anemometer ermöglichen die 

Messung der Windkräfte und der Strömungsgeschwindigkeit 

der Luft. Sie sind ideal für Schnell- und /oder Dauermessungen.

Stückzahl: 10

Messbereich 0,4…30 m/s

Das CO2-Messgerät dient speziell zur Ermittlung des 

Kohlendioxidgehaltes in der Luft. Dieses Messgerät zeigt die 

kritische CO2 Konzentrationen optisch und / oder akustisch an.  

Ein zu hoher Kohlendioxidwert in der Luft, wirkt sich auf die 

Gesundheit, die Konzentration und das Wohlbefinden von uns 

Menschen aus. Kohlendioxid entsteht bei Verbrennung von Öl 

oder Kohle. Auch der menschliche Körper ist so veranlagt, dass 

er Kohlendioxid bei Stoffwechselvorgängen bildet und über die 

Lunge ausscheidet. Daher ist es wichtig in geschlossenen 

Räumen, in denen sich Menschen aufhalten, oft zu lüften. 

Kohlendioxid ist dabei nicht giftig, es behindert uns aber bei der 

Aufnahme von Sauerstoff und verursacht bei uns 

Konzentrationsschwierigkeiten, Kopfschmerzen und Müdigkeit. 

In Schulen, Universitäten, Kliniken und vielen anderen anderen 

Institutionen sollte der CO2-Wert immer überwacht werden, da 

sich dort viele Menschen über einen längeren Zeitraum 

aufhalten. Unser CO2 Messgerät ist auf die Ermittlung des 

Kohlendioxidgehaltes der Luft konstruiert worden.



Infrarotthermometer PCE-777N

Stückzahl: 10

Das Infrarotthermometer  benutzt man als kontaktloses Gerät 

zur Temperaturmessung eines Körpers. Alle Thermometer 

besitzen zur besseren Orientierung ein Pilotllichtstrahl. Die 

Infrarotthermometer messen nur die Oberflächentemperatur 

der nächsten sichtbaren Oberfläche, also nicht durch z.B. 

Glasscheiben hindurch. Sollten Sie hochglänzende 

Metalloberflächen, wie z.B. polierte Zylinderoberflächen 

messen, können die Geräte nur zur Ermittlung von 

Temperaturtrends eingesetzt werden. Infrarotthermometer 

sind ideal für die berührungslose Temperaturmessung. Ein 

Infrarotthermometer wird auch als Pyrometer bezeichnet. 

Messbereich: -30...+260 °C

Thermo-Hygrometer  PCE-444

Das Hygrometer ist zur Messung für relative Luftfeuchtigkeit 

oder kombinierte Thermohygrometer (Temperaturmessung 

und Feuchtemessung in einem Gerät) hergestellt. Dies ist 

interessant zur Veranschaulichung von Raumluftverhältnissen, 

Kondensation von Wasserdampf (Taupunktkurve) und 

resultierendem Lüftungsverhalten.

kostenlose Downloadempfehlung: 

Leitfaden - Zur Vorbeugung, Erfassung und Sanierung von 

Schimmelbefall in Gebäuden; [Umweltbundesamt] 

Stückzahl: 10

Messbereich 0…100 %rel.F

-20…+70 °C

Lichtmessgerät / Luxmeter PCE-LED 20

Das Lichtmessgerät / Luxmeter dient zur Messung in Lux. Die 

Messung der Lichtstärke gewinnt zunehmend bei 

Bildschirmarbeitsplätzen im Büro an Bedeutung (Lux / 

Lichtstärke - Empfehlung ). In Schulen nimmt die  Umweltmess-

technik ebenfalls zu. Zu geringe Lichtverhältnisse strengen die 

Augen an, machen müde und verringern die 

Konzentrationsfähigkeit. 

Stückzahl: 10

Messbereich 40…400.000 lux



Teil 2:   Werbematerial
Roll-Up

Aktions-Aufsteller für Innenbereich

Höhe 2 m

Stückzahl: 2

Banner

Aktions-Außenaufsteller für Außenbereich

Maße: 4 x 1 m

zusätzliche Aktionsinfo kann mit Doppelseitigem Klebeband oder über 

Schnüre zu den Ösen Außen angebracht werden.

Stückzahl: 4

Beach Flag

Aktions-Außenaufsteller für Außenbereich

Höhe 2,2 m

Stückzahl: 1



Teil 3:   Aufkleber
"Mach mich aus !" "Wasser sparen!"

Maße 50 x 50 mm Maße 50 x 50 mm

"Lüfte richtig!" "Schalte mich aus!"

Maße 50 x 50 mm Maße 50 x 50 mm

"Trenn mich!" Watt sparen - Logo

Maße 50 x 50 mm Maße 70 x 70 mm
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